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Einfihrung

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

wir bedanken uns fur den Kauf dieses Produkts. Dieses Produkt entspricht den gesetzlichen,
nationalen und europaischen Anforderungésm diesenZustand zu erhalten und einen ge-
fahrlosen Betrieb sicherzustellemissen Sie allnwender dies®edienungsaniéung beach-

ten!

Die ocCONTROLLINOpenSource PLKG (engl. Programmablelogic Controller) oder auch
Kleinsteuerungn genannt,sind moderneprogrammierbare Steuerungssystendie in ver-
schiedemn Ausfihrungenangeboten verden Die CONTROLLINO Steuerungarrden von

uns mit dem Anspruch entwickelt, die hohen Erwartungen unserer Kunden an Qualitat und
Funktionalitat zu erfallen.

WICHTIGLesen Sie sich vor Inbetriebnahme des Produkts die laitafBedienungsanleitung
durch undbeachten Sie alle Bedienungsd Sicherheitshinweis&ie erlautert Ihnen die kof
rekte Verwendung und weist auf mogliche Gefahren hin. Fur Schaden, die aus der Nichtbe-
achtung dieser Anleitung resultieren, besteht keinerlei Garantieanspruch und tUbernimmt

CONELCOM Gmlidine Haftung.

Alle enthaltenen Firmenamen und Produktbezeichnungemd Warenzeichen der jeweiligen
Inhaber. Alle Rechte vorbehalten.

Bei technischen Fragen wenden Sie sich bitte an:

CONELCOM

Controls - Electronics - Communication

CONELCOM GmbH
Trientlgasse 18c

6020 Innsbruck Austria
Telefon:+43 (0) 6641752266
Email: info@controllino.biz
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Garantie

JedeCONTROLLIN@rlasst das Werk in einwandfreiem und funktionsgepninftéustand!

CONELCOM GmliHernimmt keine Haftung fur Folgeschaden an Sachwerten oder Personen,
die durch Anwendung deEONTROLLINgDtstehen!

Lieferumfang

1x CONTROLLINf@ nach BestellnummeMINI, MAXloder MEGA
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Bestimmungsgemalie Verwendung

Bei denCONTROLLIN®euerungerK Y RSt G0 S& aA OK dzY =Bikigtdy Y SA

troller) mit Peripherieauf der Basis demOpenSourceArduino Plattfornéidie in einemHut-
schienengehauseingebaut sind

Mit diesen Produken kdnnen diverse Steuerungsnd Regelungsaufgalmegelost werden.
Dazu sind vonhinen entsprechende Programme etstellen.

Auf der CONTROLLIN@erstellerWebsite (http:// www.controllino.bi finden Sieverschie-
deneDemaoProgrammeund Librarysdie denEinstieg in die Programmierung erleichtern.

Beachten Sie fur den Anschluss externer Sensoren und Gerate die jeweiligen Absidsgtte
Bedienungsanleitung.

Eine andere Verwendung als hier beschrieben ist nicht zulassig. Neben einer moBkchen
schadigung des Gerates ist dies mit Gefahren, wiekauBschluss oder elektrisaheSchlag
verbunden.

Die CONTROLLINO Steuerdadg nicht veBndert oder umgebautverden. Die Sicherhest
KAY6SAaS a2 g ATechisth® Date¥ang¥édeletieindximal aulassigen Betriebs

und Umgebungsbedingungen sindhedingt zu beachten.

Lesen Sie sich diese Bedienungsanleitung vollstandig und aufmerksamSkisatthaltviele
wichtige Informationen flir Montagelnbetriebnahme und Bedienung.

Informationen zum Herstelleund denCONTROLLINO Steuerundmgmden Sie hier
http:// www.controllino.biz
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Sicherheitshinweise

Bei Schéaden die durch Nichtbeachten dieser Bedienungsanleitung verursacht werden, er-
lischt die Gewahrleistung/Garantie! Fur Folgeschaden Gbernehmen wir keine Haftung!

Bei Sachoder Persnenschéaden, die durch unsachgemafie Handhabung oder Nichtbeach-
ten der Sicherheitshinweise verursacht werden, tbernehmen wir keine Haftung! In solchen
Fallen erlischt die Gewahrleistung/Garantie!

1 Aus Sicherheitsund Zulassungsgrinden (CE) ist das eigehtigic Umbauenoder
Verandern dieses Produktes nicht gestattet.

1 Verwenden Sie dieses Produkt nicht in Krankenhausern oder medizini&cmech-
tungen.Verwenden Sie das Produkt auch nicht in sicherheitsrelevanten Bereichen.

1 Schalten Sie vor dem Verbindeder Trennen von Anschlussleitungen stets die Span-
nungsversorgung dieses Produktes sowie der verbundenen bzw. zu verbindenden Ge-
réate ab.

1 Betreiben Sie das Produkt nicht in der Umgebung leicht entziindlicher Gegenstéande,
Flussigkeiten oder Gase oder in egibnsgefahrdeten Bereichen.

1 Versichern Sie sich, dass alle elektrischen Verbindusgete Verbindungsleitungen
zwischendem Gerét und evtlVerlangerungsleitungen vorschriftsmafigd in Uber-
einstimmung mitder Bedienungsanleitung sind.

1 Nehmen Sie das Gerat niemals gleich in Betrieb, wenn es von einem Ralten in
einenwarmen Raum gebracht wurde. Das dabei entstehendel&eswasser kann un-
ter Umstanderdas Geréat zerstoren.

1 Das Produkt ist in einem Gehause fur BidhieneAviontage (Huschiene) aufgebaut.
Zur Gewabhrleistung des Schutzes vor Bertuhrung gefahrlicher Spannungen darf das Mo-
dul bei 230V-Relaisspannungen grol3er 24V nur in einem geschlossenen Schalt-
schrank oder in einem Schaltkasten mit Verblendung der Anschlussklemmen betriebe
werden.

1 Uber die Anschlussklemmen (Schraubklemmen) wird das Produkt mit anderen Gera-
ten verbunden. Dabei ist grundsatzlich zwischen den Niederspannungsklemmen und
den Relaisklemmen die auch 230V~ fuhren dirfen zursoteeiden. Bei versehentli-
chemVertauschen der Anschlisse besteht Brandgefahr durch Kurzschiesekon-
nen das Modul und angeschikene Gerate schwer beschaed
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1 Sollten Sie sich tber den korrekten Anschluss nicht im Klaren seirsoliten sich
Fragenergeben Uber die Arbeitsweisdie Sicherheit oder deAnshluss des Gerates
die nicht imLaufe der Bedienungsanleitung abgekl&grden, so s&en Sie sich bitte
mit unserertechnischen Auskunft odeinem anderen Fachmann in Verbindung.

1 In Schulen, Ausbildungseinrichtungen, Hoblnyd Selbsthilfewerkstattemst das Be-
treiben des Produkts durch geschultes Personal verantwortlidibeawachen.

1 In gewerblichen Einrichtungen sind die Unfallverhiitungsvorschriftenvidgbandes
der gewerblichen Berufsgenossenschaften fur elektrischagemund Betriebsmittel
zu beachten.

1 Lassen Sie das Verpackungsmaterial nicht achtlos liéeses kann fuKinder zu ei-
nem gefahrlichen Spielzeug werden.
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Montage

Fur den Betriebmissendie CONTROLLINO Steuerungeih eineDIN-Schiene montiert oder
fest verschraubt werderzum Beispiel in einem Verteilerkasten, wie er zur Aufnahme von Si-
cherungen, Schutzschaltern und Relais in der Hausinstallation tblich ist.

T

Elektronische Bauteileed Produktekdnnen sich wéhrend des Betbes erwérmen.
Achten Sie zur Verhinderung eines Warmestaus auf eine ausreichende Luftzirkulation
um das Gerat.

Montieren Sie das Gehause nicht eingebettet in Isoliermaterial oder neben Wéarme-
guellen wie Heizungsrohren, Heizkdrpern oder elektrischen liktaesh wie Motoren
0.4.Beachten Sie die maximale Temperaturangabe in den Technischen Daten!

Das Produkt darf nicht in oder unter Wasser betrieben bzw. montiert werden.

Achten Sie beim Bohren bzw. Festschrauben darauf, dass keine Kabel oder Leitungen
besdadigt werden.

Achten Sie wahrend der Montage und dem Anschluss darauf, dass keine Feuchtigkeit,
Wasser, Staub oder Schmutz ins Innere des Gehauses gelangt. Dies zerstért das Pro-
dukt!

Montieren Siezuerst dasTragersystem, zum Beispiel den Verteilerkaste
Ordnen Sie diecCONTROLLINO Steuerungerd andere Baugruppen lhrer Gesamt-
applikation im Verteilerkasten an. Die Montage erfolgt einfach durch Aufschnappen

der Module auf die Di#f¢chiene.

Gegebenenfalls muss Ihre Gesamtinstallation von einer zustamd¢elle (Elektro-
meister) Uberprift werden!

Verblenden Sie abschlieRend zumindest die Relaisklemmmen, sofern Sie Uber diese
230V/AC fuhren.
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Anschluss undBedienelemente

Die CONTROLLINO Steuerungeard mit Schraubklemmen fiir den Anschluss extekem-

ponenten ausgestattet. AlPrahtstarke fur dieuntenliegendenSchraubklemmen sollte ein
Querschnitt vorD.2 bis 2Zsmm2verwendet werden und fir die obenliegden Schraubklem-
men sollte eimQuerschnitt von 0.2 bis 1,5mm?2 verwendet werden

Zudem besitzen diI€EONTROLLINO Steuerungéme oder mehrereNannenstiftleisten mit

einemRastemal(RM) von 2,54mm. Hier kbnnen Wannenbuchsenleisten mit Flachbandkabel

angesKf 23a Sy 6 SNRSYy JanR\@indfid eaebnentslle/AutBauterDie fol-
genden Abbildungen zeigen die drei Varianten G@NTROLLINO Steuerungad deren An-
schluss und Bedienelemente.

INFQ Unter http://www.controllinobiz{ | Yy Sy PINSUTTaeyd®erunterladen. In
dieser kdnnen Sie schnell alle internen Verdrahtungsangaben zwischen Klemmen und

controller nachsehen.
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SpannunggStromversorgungsKiemmen(12/24V DC)

Der Anschlusal2V/24\ader oberen Klemmleiste urd SNJ Rl ySo Syt A SSABy RS
dient fur die Spannungttromversorgung deCONTROLLINO SteuerungBie CONTROL-
LINO Steuerungekbnnenwahlweise mit einer 12V oder 24V Spannungsversorgung betrieben
werden. Die zulassige Versorgungsspannung begfL2Vzwischen(10.8\/13.2V) oder 24V
zwischen(21.6\t26.4V) (DC, Gleichspannung).

WICHTIGVerwenden Sie ausschlief3lich eine stabilisidgesorgungsspannung!

Die maximale Stromaufnahme ist je nECONTROLLIN@terschiedlich und der aufgefihrten
Tabelle zu entnehmen.

CONTROLLINO Maximale Stromaufnahme
MINI 8A

MAXI 20A

MEGA 30A

Ein Uberschreiten der zulassigen Werte fiihrt zur Zerstodergnternen Sicherunder CON-
TROLLINO Steuerungen.

Die OrdnungsgemafRle Spannungsversorgung wird tber zwei LEDs mit der BezeitRMing
und c24\kan der Vorderseite des Gerates angezeigt. J& Marsorgungsspannurg 2\ o-
der c24\tileuchten die LEDs unterschiedlich. Die folgende Tabelle zeigt die Zustande an.

Die LEDgif den Betriebsspannungszustand:

12V LED 24V LED Zustand

gran orange 12V Versorgung aktiv

orange gran 24V Versorgung aktiv

orange orange Versorgungsspannung
aul3erhalb zulassigem Wert

INFQ Nach Zuschalten der Betriebsspannung oder Dricken des-Rastetrs nimmt di€ON-
TROLLIN@Ile Initialisierungen vor unidihrt danachunmittelbardas geladene Userprogramm
aus!
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ProjN\? YYA SNWSEDK A S «

DieCONTROLLINO Steuerungemden tber die an der Vorderseite angebrachte {BsBhse
mit einem Computer verbunden (USB Anschlusskabel Type Bie Buchse ist verpolungssi-
cher. Wenden Sie jedoch beim Anstecken keine Gewalt an!

Uber diesen Anschluss wird das Userprogramm auC@&ITROLLINO Steuerungéertra-
gen.In denCONTROLLINO Steuerungrein USB zu UART Konverter eingebaut, derexaf d
Computer einervirtuellen COMPort generiert.Es konnen Uber diesen Anschluss auchga-
ben auf ein Terminal oder ein anageProgrammgetatigt werden.

oRSt Tasterund LED

Die CONTROLLINO Steuerundg@mnen mit demTasteroRS® zuriickgesetzt werden. Das
Userprogramm wird danach neu gestart@eim Dicken desoRS® Tasters leuchtet die
orange] 95 YA G RS NRStSoask &k piddd¢raTraster wieder losgelassen wird.
Die= signalisiert Innen optisch die Funktion des Reksttersund dasdie PLC zuriickgesetzt
wurde.

Der Taster befinet sich an der Vordersei der CONTROLLINd istaus Grinden des verse-
hentlichen Betatigens leicht im Gehause versebidr Taster muss mit einem kleingpitzen
Gegenstand vorsichtig betatigzerden. Wenden Sie hier keirigewalt an, dies kann den Tas-
ter zerstoren!

INFQ Nad Zuschalten der Betriebsspannung oder Dricken des RHestérs nimmt die CON-
TROLLINO alle Initialisierungen vor und fuhrt danach unmittelbar das geladene Userprogramm
aus!
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{ OK I RTCSMNICONTROLLINGINI)

Dieser Schalter dient dazu diengebauteRTC (engl. Real Time Clauk)den SPI Bus zu legen
Wird die RTC in ihrem Programm verwlety dannmuss dieser Schalter auf™'gjestellt wer-
den, ch sonstdie Datenleitungen zuRTC nicht verbunden sind.

AnschlusoETHI (nur CONTROLLIN®@AXI ind MEGA)

DieCONTROLLINO Steueruntye®Xl und MEGA verfigen uber einen Etherieschluss mit
RSNJ . ST SN BigsdzPBikhserist an der Vorderseite des Gehauses angebracht und
kann mit einerRJ45 Netzwerkstecker mit eine@omputernetzwerk wie z.B. eineNetzwerk
SwitchioderoRouteiverbunden werden. Es wird dazu ein 1:1 Netzwerkkabel z.B. CAT5 oder
CAT7 bendtigt. Dieeiden PLCsesitzeneinen eingebauten Ethernet Chip der Fa. WIZIET
TypW5100der es ermoglichtiiber ein Netzwerk (LAN = engl. LocaéAaNetwork) mit ande-

ren Geratenwie einan Computer oder einer weiteren PLlZD kommunizieren. Mit diesem
Feature ist es sehr einfach d@ONTROLLINI®ein bestehendes Netzwedder in das Internet

zu integrieren.

Es kémen dazuwdie originalen Beispielalie bei der Arduino IDE dabei sjnétrwendet wer-
den. DieCONTROLLINO Steuerungen/ R | 2 Y LJI ArduinoSEtherhetiiéldaoDa der
Etherret Chip am selben SPI Bus wie RIEC liegt, muss dieser Uber den Chip SelkeicVbr-
wendung aktiviert werden. Wenn Sie die CONTROLLINO Lsbirssialliert haben geschieht
das automatisch.

In der Ethernetbuchse sirmidemzwei LEDs integrierie den Ethernetzustand signalisieren.

LED grunt. ANVerbindung vorhanden (Power)
LEDgelb: Daten werden ubertragen bzw. empfangen
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EinganggA0 bis A..)

Die CONTROLLINO Steuerungerfigen Ube eine Vielzahl von digitalen und analogen Ein-
gange, die zumbETfassen diverser Zustande geeigisatd.Die Eingange fur analoge udyi-

tale Signale sind aufenselbenSchraubklemmen herausgefiihrt und kénnen je nach Anwen-
dung im Userprogramm unterschiedlich konfiguriert und abgefragt werden.

Eingdngem analogen Betrieb

Die9 AYIANY3IS YAG R®hbi3oA.&dieBeh QUK Mats(gavonoanalogen Span-
nungswerten bezogen auf das Massepotential dBONTROLLINO Steuerungeamit kon-
nen elektrische Spannungen gemessen werden, die zum Beispiel als Ausgangssiggaheines
sors von einer bestimmtephysikalischen Groé3e abhéngen.

Die Mesawerterfassung erfolgt durch dimtegrierten A/D-Wandler des Mikrocontrollers mit

10 Bit Auflésung und liefert Werte von 0 hl923.

Die CONTROLLINO Steuerungeriiigen Uber einen automatischen Spannungsteiler, der je
nach gewahlter Versorgungsspannung automatisch den richtigen VorteileMagssenvon
Spannungen einstellt.

Bei einer Versorgungsspannung von 12V liegt der analoge Messtiemvischen €.3,2V.

Die Wandlungsschritte betragen hier 004= 5,0mV.

Ist die Versorgungsspannung 2486 reicht der analoge Messbereich vorR26,4V.

Die Wandlungsschritte betragen hier 8\0=30mV.

Teilerverhaltnise je nach Betriebsspannung

Betriebsspannung Teilerverhaltnis
12v 3,06
24V 6,14

INFQ AlleEingénge sind gegen Statische Aufladung abgesich&RESection).
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Eingange im digitalen Betrieb

Jeder der digitale Eing&ige mit der BezeichnungAQa bis 0A..d kannauchals Eingang zum
Efassereines Schaltzustandegrwendet werdenWird eine logischedlderfasst, so leuchtet

die dazugehérige LEBOGbisoA..agriin. Bei einef 2 3 A 20Qieuéhiét die LED nicht. Diese
optische Anzeige erlaubt es, sich einen schnelleerblick liber dieangelegten Signale zu
machen. Dies kann bei einer Fehlersuche oder bei der Programmerstellung sehr hilfreich sein.

Die logischen Pegel betraggnnach Versorgungsspannung folgende Bereiche:

Logk Versorgungsspannung Pegel

0 12v 0 bis3,6V

1 12v 9 bis13,2V
0 24V 0 bis7,2V

1 24V 18 bis 26,4V

Der maximale Eingangsstrom betragt < 3mA.

Digitale Eingange Q bis I.)
Jeder digitale Eingang nitS NJ . ST 3. &l@d0aldBinmgang zum Erfassen eines Schaltzu-
standes verwendet werden. Wirine logischexlderfasst, so leuchtet die dazugehérige LED

ol..&grin. Bei einer logischa)aleuchtet die LED nicht.

Die logischen Pegel betragen je nach Versorgungsspannung folgende Bereiche:

Logk Versorgungsspannung Pegel

0 12v 0 bis3,6V

1 12v 9 bis13,2V
0 24V 0 bis7,2V

1 24V 18bis 26,4V

Der maximale Eingangsstrom betragt < 3mA.
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Interrupt EinganggINOund IN1)

DieCONTROLLINO Steuerunpenitzen neben denormalenanalogen und digitalen Eingan-
gen zusatzlichnterrupt-fahige Eingange. Diese Eingdnge erlaubensebnelle und wichge
Schaltvorgénge zu erfassen.

Das elektrische Verhalten ist gleialie beiden digitalen EingangeWird einef 2 3 A 460K S «
erfasst, so leuchtet@ R T dz3 S KINO&idtleRdBN 16[grans Beieinelogischerodaleuch-
tet die LED nicht.

Der Vorteil dieser Eingange ist, dasgdamit moglich ist eine dafir im Userprogramm defi-
nierte Unterroutine aufzurufepsobaldsichder Zustandan diesen Eingdngen &ndédas Ver-
halten kann im Programm vorgegeabeverden) Dazu wirddas normale Userprogrammm-
terbrochenund die vorgegebene Routine wird aufgerufem wichtige Aufgaben wie.B.
Endschalter, Zahler et abzuarbeiten. Nach derAusfihren derinterrupt-Routinewir das
Userprogramm weiter ausgefuhrt.

AusganggDO0 bis D. und RO bis R)

Die CONTROLLINO Steuerung@® NJF N 3 éighRideSSMatctound oHalb. NNO1 Sy & o6y d
MEGA)Halbleiter Ausgange und Uber potentialfreie Relisgange. Die Ausgange dienen

zum Schalten von Verbrauctmaind kénnen im Userprogramm getrennt angesteuert werden.

Einige der Ausgange kdnnen auch im PAWMbtHus (engl.: Pulse Width Modulation) betrieben

werden um z.Bdie Leuchtstarke bdiampen odedie Drehzahbei DGMotoren zu steuern

Digitale Ausgange

DiedigitalenoHigh-Side Switctiund oHalb-BriickeriAusgange sind mit der Bezeichnuoi)d
bisoD..dan der Vorderseite des Gehausgkennzeichnetind tiber Schraubklemmen heraus-
gefuhrt Es handelt sich um Halbleiterausgangje mit bis zu 2A pro Ausgang hetet werden
kénnen Jeder Ausgang ist kurzschlussfest und begrenzt selbststdndig den Strom auf max. 2A.
Der Innenwiderstand im geschailS y %dza G I Y R 0 $ei dehNoBighSi@el sk (TOKYGK
dzy R Ol & H n n YHaliBruckers RiesdABishange sind higotentialfrei!

Die Last wird zwischen den digitalen Ausgad@ibisoD..adund oGNOiangeschlossen.

Info: Die Ausgange sind potentialfrei. Der Verbraucher ist mit Ausgang und GND zu verbinden.
. SA RSY allfF . NAR3ISa ! dza Aneywel Augganpen YerbunidéaNJ + S|
werden, um zum Beispiel einen DC Motor in zwei Richtungen laufen zu lassen.

ACHTUNGDie digitalen Ausgénge sind nicht fir 238%haltanwendungen geeignet!
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Anzahl der Ausgange je nach Ausfuhrung:

Ausfihrung PINNummer | Anzahlder digitalen Ausgange

MINI DOD7 8x High Side Switch 2A @ 12V or 24V

MAXI DOD11 12x High Side Switch 2A @ 12V or 24V

MEGA DOD11 12x HaliBridge 2A @ 12V or 24V
D12D23 12x High Side Switch 2A @ 12V or 24V

Ausgange parallel schalten

Es besteht die Mdglichkeit, mehrere digitale Ausgange parallel zu schalten, um Verbrauchs-
strome Uber 2Au ermdglichenDafir sind die folgenden Bedingungen einzuhalten:
1 Die Augangewerden uber den gleichen Prozesdeort angesteuer{Moglichkeit, das
Uber einen Befehl zu steuern
1 Esgibtkeine Zeitverzégerungeawischen den KontrellSchaltsignalen fur parallelisier-
bare Ausgangémuss durch di&Wgesteuertwerden).

Folgende Ausgange kdnnen parallel geschaltet werden

MINI:

1. Gruppe DO, D1, D2, D3
2.Gruppe D4, D5

3. Gruppe D6, D7

MAXI:

1. Gruppe DO, D1, D3
2.Gruppe D2

3. Gruppe D4, D5, D6, D7
4.Gruppe D8, D9, D10, D11

MEGA:

1. Gruppe DO, D1, D3

2.Gruppe D2

3. Gruppe D4, D5, D6, D7

4.Gruppe D8, D9, D10, D11

5.Gruppe D12, D13, D1415, D16, D17, D18, D19
6. Gruppe D20, D21, D22

7. Gruppe D23
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PWM Ausgange

Die CONTROLLINO Steuerungesitzen PWM Ausgéange (engl.: Pulse Width Modulation)

Diese sincwuf diedigitalena Rdzy' | Sf ¢ KAz ANBESI¥ S REBED.EST SA OK
gelegt. Die Bezeichnungem..d die chelld hinterlegt sind kénnen nicht als PWM Ausgéange

benutzt werden.

DiePWM Ausgénge sind wie foigt

Version PWM Ausgang Nummer
MINI D1, D2, D5

MAXI DO...D11

MEGA DO .. D11, D14D15,D16

Diese konnen zur Ansteuerung vbampenDGMotoren oder zur Ausgabe von Tonfrequen-

zen benutzt werden. Bei der Pulgeiten-Modulation wird ein digitales Ausgangssignal er-
zeugt, dessen Tastverhaltnis moduliert wird. Das Tastverhéltnis gibt das Verhéithénde

des eingeschalteten Zustands zur Periodendauer an. Dabei bleiben die Frequenz und der Pegel
des Signals immer gleich. Es &ndert sich nur die LangdI@izu LOW.

Relais Ausgange

Mit den Relais AusgangeRQibisoR.adkann jeweils ein externestromkreis geschaltet wer-
den.Die Kontaktart sowie die Kontaktanschlisse sind auf den PLCs gekennzdidhmen-
ximal zuléassige Schaltstrom betragt pro Relais 6A (bei 250V/AC) oder 6A (b8DMBC).
Die Relaisausgange sipdtentialfrei!

Die CONTROINOMAXI und MEGA verfligen Uber LEDs zur Anzeige des Schaltesstand

wSt A& YAG RRNIsoRIDRMaEg¢hdrigaLED leuchtet bei angezogenem
Relaisauf.

Bei der CONTROLLINO MINI werden die Relais parallel zu den digitalen AusDa+dan
und sind somit auch maD0-D5&bezeichnet.

Anzahl der Relais je nach Ausfihrung:

Ausfuhrung Anzahl der Relais
MINI 6X

MAXI 10x

MEGA 16x
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ACHTUNGDie Relaiusgange sind in 2 ZonBiock A / Block Bwufgeteilt(Abbildung 4)Aus
Sicherheitsgriinden dain einem Block nur dieselbe Art von Spannung geschaltet werdtr
im Block A 230V oder DC Spannungen die nicht zu den Kleinspannungen z&hlen und
B Kleinspannungen, bzw. umgekeltds ist nicht erlaubt diese Art voBpannungen in einen
Block zu mischen.

N

| [ 4xRelay 6A !' INPUT c —
o > () 2 ZZr>2>2>>2
OQ_I > ! P O WUl WwWwNEKEkO
VR 00000000
2. = 00000000
> O0000000 \
=z £ 5 Nl WRN RO y
- © -
z 3 @ m:|| ¢
< > <2 O o |o
SQ—I & 3 As
S tE 5
= ]
z 12 E
O e
“’O—I z S
ENTELR

Abhldung4: RelaisZonen
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LEDoOVIa

5AS [ 95 YAl R&KE3ignasiedind kegimistik Uberlastung d@®NTROL-
LINO SteuerungerBei derCONTROLLIN@INI sind zweillTemperatursensoren verbaut. Ein
Temperatursensor ist auf der Steuerplatine und eimef der Relaisplatine. Wirgine Tempe-
ratur von 80°C Uberschritten, so leuchtete @di@VIxLED rotauf und signalisiert lhnen eine
thermische Uberlastung.

Bei derCONTROLLIN@AXI ist die Anordnung deSensoren und deren Funktion gleisie

bei der CONTROLLIN®@INI® WSR2 OK ¢ A NR Qv&laadi &ghalnoah an ten R |
MikrocontrollerPin (PE7 = ArduirBin 9) zur Verfligung gestellt. Hierlber kdnnen Sie im User-
programm entsprechende Aktionen eimggrammieren, wie sich diEONTROLLIN®i Uber-

last verhalten soll z.Rinen Signalton oder eine Meldung Uber Ethernet absetzen.

ax

Bei derCONTROLLINMEGA werden zusatzlich noch #lalb-Bricken(oD0dbisoD11d) tber-
wacht. Wird ein Fehler wie (Kurzschluss oder Uberlast) erkannt leuchtetwOdE-L EDrot
I dzF dziPERB(=ArduinaPin 9) steht das Fehlersignal zur Verfligung.

Wannenstiftleisten(X1 bis X..)

Uber die Wannertgtleisten mit der BezeichnungX1dbis oX .dsindviele derPins desvlikro-

O 2 y U NZRifekiaGaxdisgeafihrt. Diese kénnen frei fur eigene Hardwarebeschaltungen ge-
nutzt werden. Beachten Sie jedoch, dass diese auch den Zustand &ndern, sofern Sie ein Relais
oder einendigitalen Einoder Aus@ng bentzen. Die Pins sind gegen ESiy{Ech Electrosta-

tic Discharge) geschutzt.

INFQ Unter http://www.controllinobizkénnen Sie einePINOUTTabelleéiherunterladen. In
dieser kbnnen Sie schnell alle internen Verdrahtungsangaben zwischen Wannenstiftleisten
und Mikrocontroller nachsehen.
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RS485 Schnittstelle

Die CONTROLLINO SteuerungyhXl und MEGA besitzen eine RS485 Schnittsteite Typ
SN65HVDQ8nit der Sie mit anderen RS485 Geraten kommunizieren kdnnen. BA8TRISt

ein SchnittstellerStandard fur digitale, leitungsgebundene und differentielle serielle Daten-
Ubertragung. Die Schnittstelle ist tUber Schraubklemmen herausgefihrt und kann Signale b

zu ca. 1200 Metern mit 32 Teilnehman tbertragen. Auf denMarkt befinde sich eine grol3e

Anzahl verschiedener Komponentatie Uber eine RS485 Schnittstelle verfigen dremit
den CONTROLLINO Steuerungemmunizieren kénnen.

Der RS485 Treiberbaustest mit der UART3 (TxD3 / RxD3) des ATMEGA2560 verbunden.

INFO: Unter http://www.controllino.bizkdnnen Sie einePINOUTTabell@ herunterladen. In
dieser konnen Sie schnell alle internen Verdrahtungsangaben zwischen Klemmen und

controller nachsehen.

Dort finden Sie zudem ein Beispiel zur Verwendung der RS485 Schnittstelle.

RTCEchtzeituh)

JedeCONTROLLINg@sitzt eine eigebaute Echtzeituhvom Typ R\2123C2TAQG020 mit
gepufferter Spannungsversorgung (ca. 2 Wochem) zeitgenaue Schaltaufgaben zu realisie-

ren. Die Uhr lauftbei Bedarfauch ohne externe Stromversorgung weiter. Dadurcheist
neues Einstellen nach eine8tromausfall nicht nétigDie einzelnen Zeitund Datumsinfor-
mationen- Stunde, Minute, Sekundd,ag, Wochentag, Monat, Jahkdnnen im Anwender-

Mikro-

programmvorgegeben bzwabgefragtwerdenund direkt oder in logischer Kombination mit
anderen Bedingungen afsusloser lestimmter Operationen verwendeterden.

INFOER v

. SAaLASt

1 =M@ firdSriNie SiyfeR ity /Avwvir B il limdoiz.
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Software und erste Inbetriebnahme

Durch die Programmierung wird die Arbeitsweise G&NTROLLINO Steuerunégsigelegt.

Dabei bieterdie CONTROLLINO Steuerungeanhdhes Mal3 an Flexibilitat und kdnneo fur
unterschiedlichste Zwecke eingesetzt werden. Einmal programmiert versieht sie ihren Dienst
z.B. als Temperaturregler, Lichtsteuerung, Alarmanlage oder Haussteuerung. Falls einmal an-
dere Auf@gben gewunscht welen, konnen diecCONTROLLINO Steuerundetfiebig oft um-
programmiert werden.

Im Inneren delCONTROLLINgbeitet ein Mikrocontroller. Dies ist ein kleiner Computer auf
einem Chip der Programmind Arbeitspeicher sowie diverse weitere Peripherie beinhaltet.
Durch die FLASTHechnologie bleibt dadnwenderprogramm auch dann erhalten, wenn die
Betriebsspannung vom System abgetrennt wird. Die ProgrammierunG@&iTROLLINSD-
folgt mit Hilfe deroArduinoL 5 B derpopuldaren Programmierspracho€x

Arduino installieren

BevorSiemit der CONTROLLINGd deren Programmierung beginnen kénnen, missen Sie
diverse Vorbereitungen treffen. Dazu gehoren die Installation der Treiber fur den virtuellen
CompPort (serielle Schnittstelle) auf dem PC und bfistallation der Programmiebzw. Ent-
wicklungsumgebung fur ArduinhadenSiedazu die aktuelle Arduino IDdtis deminternet
herunter.

Hier kdnnen Sie die ARDUINO IDE herunterladen
http:// www.arduino.cc

Download the Arduino Software

Windows installer
Windows zIP file for non admin install

ARDUINO 1.6.13 Windows app| Get =3 |

The open-source Arduino Software (IDE) makes it easy to

write code and upload it to the board. It runs on Mac OS X 10.7 Lion or newer

Windows, Mac OS X, and Linux. The environment is

written in Java and based on Processing and other open- 5 y
% source software L!nux 32 bits

This software can be used with any Arduino board Linux 64 bits

Refer to the Getting Started page for Installation Linux ARM (experimental)

instructions
Release Notes
Source Code
Checksums (sha512)

Abhldung5: Download Arduino IDE
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Es stehe\rduinoVersionen fur Windows, Limwund MAC OSX zur Verfuguwéihlen Sie lhr
Betriebssystem aus und starten Sie die Installation.

ACHTUNGWIr empfehlen immer die aktuellste Version von Ardulmeunterzuladen.
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CONTROLLIN®bftwareSchritt fur Schrittinstallieren

Installation fur Arduino IDE Version 1.6.4 oder hoher

Generelle Voraussetzungen

1 PCmit ArduinolDE Yersion 1.6.4der neuer) (Windows, Linux, Mac)
1 Internetverbindung

CONTROLLINGbrary
Navigieren Sie ach dem Start voArduino IDEzu Sketch® Include Libraryy Manage Libra-
ries @Abhldung®6).

@ Example | Arduino 1.6.13 — O X

File Edit Sketch Tools Help

Verify/Compile Strg+R

Upload Strg+U

Upload Using Programmer Strg+Umschalt+U

Export compiled Binary ~ Strg+Alt+S

Show Sketch Folder Strg+K
Include Library Manage Libraries...

Add File...

Add ZIP Library...

Arduino libraries
Bridge

Esplora

Ethernet
Firmata
Keyboard
Mouse

Robot Control
Robot IR Remote
Robot Motor
SD
SpacebrewYun

Temboo

Contributed libraries ~

Controllino Library
EEPROM

GSM

HID
LiquidCrystal
SPI

Servo
SoftwareSerial
Stepper

TFT

WiFi

Wire

Abhldung6: Navigation zuniibrary Manager
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Im Fenster das sich 6ffnet schreiben &2 y (i NRifi dag\SfichféldBei der aufscheinenden
AuswahiControllinoLibrary byCONTROLLIN@cken Sie deninstalliButton (Abhildung7).

Library Manager X
Type All v Topic All | Controllino
CONTROLLINO by CONTROLLINO ~
Support library for CONTROLLINO PLC boards Set of useful keywords, constants,
macros and functions
More info Install
v
Close

Abbildung7: Library Managevor der Installation

Automatisch wird nun di€ONTROLLINGbraryam PCinstalliert Eine erfolgreiche Installa-
tion wird mit dNSTALLEB2Nngezeig({Abhildung8).

Library Manager X
Type All v Topic All | Controllino
CONTROLLINO by CONTROLLINO INSTALLED ~

Support library for CONTROLLINO PLC boards Set of useful keywords, constants,
macros and functions
More info

Close

Abhildung8: Library Managenachder Installation
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CONTROLLIN@ardwareSchritt fur Schritt installieren

Navigieren Siem MenlUzuFileA Preferences (Alldung9).

Preferences

Settings Network

Sketchbook location:

C:\Users\Controllino\Documents\Arduino

Editor language: English (English) v
Editor font size: 12
Interface scale: Automatic 1007 % (requires restart of Arduino)

Show verbose output during: compilation Dupload
Compiler warnings: None

|:|Display line numbers

[]Enable Code Folding

[] Verify code after upload

[ ]Use external editor

[] Check for updates on startup

[“]Update sketch files to new extension on save (.pde -> .ino)
Save when verifying or uploading

Additional Boards Manager URLs:

More preferences can be edited directly in the file
C:\Users\Controllino\AppData\Local \Arduino15\preferences.txt

(edit only when Arduino is not running)

(requires restart of Arduino)

oK

Browse

Cancel

Abbildung9: Arduino IDE feferences
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Im FeldAdditional Boards Manager URIf8gen Sie folgenden Link e{Abkildung 10) und
driicken SieOKx

https://raw.githubusercontent.com/CONTROLLHROC/CONTROLLINO Library/mas-
ter/Boards/package GdrollinoHardware index.json

Preferences X

Settings Network

Sketchbook location:

C:\Users\Controllino\Documents\Arduino Browse
Editor language: English (English) v (requires restart of Arduino)
Editor font size: 12

Interface scale: Automatic 1007 % (requires restart of Arduino)

Show verbose output during: compilation Dupload
Compiler warnings: None

|:|Display line numbers

[]Enable Code Folding

[] Verify code after upload

[ ]Use external editor

[] Check for updates on startup

[“]Update sketch files to new extension on save (.pde -> .ino)
[] save when verifying or uploading

Additional Boards Manager URLs: liter/Boards/package_ControllinoHardware_index.json ﬁ

More preferences can be edited directly in the file
C:\Users\Controllino\AppData\Local \Arduino15\preferences.txt

(edit only when Arduino is not running)

0K Cancel

Abbildung10: Arduino IDE Rferences updated
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https://raw.githubusercontent.com/CONTROLLINO-PLC/CONTROLLINO_Library/master/Boards/package_ControllinoHardware_index.json
https://raw.githubusercontent.com/CONTROLLINO-PLC/CONTROLLINO_Library/master/Boards/package_ControllinoHardware_index.json

Navigieren Sie im MeniuToolsA . 2 I MRIYno@ame des zuletzt verwendeten Boards)
A Boards ManagefAbbildung11).

Example | Arduino 1.6.13 — O X

File Edit Sketch Tools Help

Auto Format Strg+T
Archive Sketch
Example Fix Encoding & Reload
Serial Monitor Strg+Umschalt+M N
Serial Plotter Strg+Umschalt+L

WiFi101 Firmware Updater

Board: "Arduino Mega ADK" > Boards Manager...
Port Arduino AVR Boards
Get Board Info Arduino Yun

Programmer: "AVRISP mkll" > Arduino/Genuino Uno

Arduino Duemilanove or Diecimila
Burn Bootloader

Arduino Nano
Arduino/Genuino Mega or Mega 2560
® Arduino Mega ADK
Arduino Leonardo
Arduino/Genuino Micro
Arduino Esplora
Arduino Mini
Arduino Ethernet
Arduino Fio
Arduino BT
LilyPad Arduino USB
LilyPad Arduino
Arduino Pro or Pro Mini
Arduino NG or older
Arduino Robot Control
Arduino Robot Motor
Arduino Gemma
Arduino AVR Boards
Controllino MINI
Controllino MAXI
Controllino MEGA

Abbildung11: NavigationzumBoards Manager
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Im Fenster das sich 6ffnet schreiben Sie Controllino in das Suchfeld. Bei der aufscheinenden
Auswahl Controllino Boards ISONTROLLIN{Rcken Sie dadnstalkilcon(Abkldung12).

Abhbildung12: Boards Managevor Installation

Automatisch wird nun di€EONTROLLINGardware am PC installiert. Eine erfolgreiche Instal-
lation wird mitddNSTALLER2ngezeig(Abhldung13).

Abbildung13: Boards Managenachinstallation
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